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	TECHNISCHES DATENBLATT
SHOCK SPRAY


	James Briggs Ltd
Salmon Fields, Royton, Oldham OL2 6HZ Großbritannien
Tel: 0161 627 0101 Fax: 0161 627 0971
www.jamesbriggs.co.uk
	UK997




1 Einführung
Schock Spray ist ein Gleit- und Penetrationsmittel mit schneller Kühlwirkung. Ideal zum Lösen von korrodierten, festsitzenden Teilen bei Demontagearbeiten.
2. Geeignet für
Zum Auflösen und Trennen eisenhaltiger Metallteile in allgemeinen Industrie- und Automobilausrüstungen.
3. Nicht geeignet für
· Kunststoffe.
4. Vorteile
· Löst korrodierte, festsitzende Teile
· Hochwirksame Suchformel für schnelles Eindringen
· Frosteffekt, löst festsitzende Teile 
· Synthetisches Schmiermittel 
5. Physikalische Eigenschaften [Schmierstoff, sofern nicht anders angegeben] 
	Aussehen 
	Klare farblose Flüssigkeit

	pH-Wert
	Nicht zutreffend

	Spezifisches Gewicht 
	0,805 +/- 0,015 bei 20°C

	Nichtflüchtige Stoffe % m/m
	1-10 

	Viskosität
	Dünne Flüssigkeit, die zu einem öligen Rückstand trocknet.

	Entflammbarkeit, im Lieferzustand
	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C. 

	Zusammensetzung im Lieferzustand
	Lösung aus einem synthetischen Schmiermittel und Alkohol in einem Butan/Isobutan/Propan-Treibmittel. 

	Betriebstemperatur [fortlaufend]
	Für die Anwendung bei Umgebungstemperaturen entwickelt.


6. Anwendung
Dose vor Gebrauch gründlich schütteln. Schmutz und lose Oberflächenkorrosion entfernen. Dose aufrecht halten und aus einem Abstand von 10 bis 15 cm für 5 bis 10 Sekunden sprühen. Das Produkt bis zu 2 Minuten lang einwirken lassen. Versuchen Sie die korrodierten Teile zu lösen. Anwendung bei Bedarf wiederholen. Bei Bedarf überschüssiges Produkt mit einem sauberen Tuch abwischen. Auf angrenzende Bereiche gelangtes Produkt ebenfalls mit einem sauberen Tuch entfernen.
7. Verfügbarkeit
Aerosole, 500 ml
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Diese Informationen werden in gutem Glauben auf der Grundlage von Daten und Quellen bereitgestellt, die als zuverlässig und korrekt erachtet werden. Die Nutzungsbedingungen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, gebieten, dass für die endgültige Leistung dieses Produkts keine Verantwortung übernommen werden kann.
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